
INSTRUKCJA 
PROCA BIG SHOT® 

UWAGA! Kieszeń na ciężarki procy Big Shot® i guma muszą być
ODWRÓCONE od użytkownika i skierowane w stronę zamierzonego celu,
natomiast dolny trzonek  musi być stabilnie ustawiony na ziemi (rys. po
prawej). NIE używaj w innej orientacji. 

Głowica procy Big Shot® może być używana tylko ze sprawdzonymi i
nieuszkodzonymi trzonkami z włókna szklanego o średnicy 1,25 cala (3,18 cm).
NIE próbuj używać tego produktu z innymi trzonkami. Kieszeń procy Big Shot®
została zaprojektowana do pracy z ciężarkami arborystycznymi, użycie
jakichkolwiek innych ciężarków jest surowo zabronione. Użytkownik  powinien
nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym kask i okulary ochronne. 

Proca Big Shot® jest przeznaczona wyłącznie do instalacji liny i NIE powinna być używany do 
innych celów. 

INSTRUKCJA URUCHAMIANIA:
• Zainstaluj głowicę procy Big Shot® (3) na górnym

trzonku z włókna szklanego (2), wkładając ją do
skuwki. Zabezpiecz głowicę, wyrównując dwa
otwory i całkowicie wciskając sprężynowy kołek
(rys. po prawej)

• Jeśli używasz wielu trzonków, podłącz górny trzonek
(2) do dolnego (1), zabezpiecz końcówki za pomocą
kołka sprężynowego. Uwaga: sprężynowy kołek jest
pod dużym napięciem. 

• Przygotuj ciężarek oraz linkę do rzutki, umieszczając
je na odpowiedniej powierzchni, takiej jak plandeka,
pojemnik na rzutki, torba lub wiadro. Upewnij się, że
linka do rzutki nie jest splątana i nie ma innych
przeszkód, które mogą spowodować, że  zaczepi się
podczas instalacji. 

• Przymocuj linkę do pierścienia ciężarka.
• Oceń strefę docelową pod kątem zagrożeń. Jeśli w

bezpośrednim sąsiedztwie zauważono osoby lub cenne mienie, NIE 
URUCHAMIAJ procy, dopóki nie znajdą się w bezpiecznej odległości od 
miejsca Twojej pracy. Przed uruchomieniem procy należy wydać głośne 
ostrzeżenie dźwiękowe, aby powiadomić osoby postronne. 

• Umieść ciężarek w kieszeni (5), upewnij się, że leży na jej środku. Metalowy
pierścień ciężarka powinien być skierowany na zewnątrz. Użycie ciężarków 
innych, niż arborystyczne, nie jest zalecane. 

• Chwyć taśmę przymocowaną do kieszeni (6) palcem wskazującym i 
środkowym. Korzystając z bezpiecznej pozycji startowej (patrz ilustracja 
ostrzegawcza powyżej) pociągnij w dół, wzdłuż trzonka do żądanej długości,
wyceluj i zwolnij pętlę. 


